雨鸟TBOS控制系统使用说明

TBOS 1，2，4，6站模块控制器
TBOS 1，2，4，6站模块控制器，TBOS灌溉系统中组件，储存编程信息，传送给电磁头。
功能：
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可运行灌溉程序1分钟到12小时，级差一分钟，

三种独立程序：A，B，C

每天每条程序8个启动时间。

365天日历 （可调节闰年）

用TBOS 编程器编辑偶数，奇数，1到6天轮灌时间。

7天程序编辑。

手动灌溉启动或停止。

红外线数据传输（即使在水下，模块也可正常工作）

模块工作温度：0℃—60℃

连接控制模块

装电池

9V碱性电池，推荐使用高能碱性电池，寿命可达一年。

注：用润滑剂涂在电池末端和电池接点，插入电池盒，装上盒盖，用起子拧紧，以免进水。（见图A）
安装和连接密封线圈

必须用TBOS密封电磁头替换阀门上的电磁头。

替换步骤：

1关掉水开关。

2用螺丝刀拧下原阀门电磁头。

3把密封电磁头拧进阀门，用手轻轻拧紧，不要用扳手或任何其他工具拧紧。（见图B）

4重新打开水头。

用包装中原配的King接线器把电磁头连接在控制模块上

1从金属线上剥落约1.25厘米绝缘层，把它们缠绕起来。（见图C）

2把绕好的电线装入King接线器。

3 用编程器的手动启动命令检验系统是否连接正常。如果灌溉系统没有启动，用手拧紧电磁头。
安装控制模块

把控制模块安装在阀门箱上。

1在阀门箱的一侧装两个（见图D）安装螺钉

2把模块上的安装插孔对准安装好的螺钉，往下按紧。

3拧紧螺钉。

每天晚上，模块发送开启、关闭信号到线圈。此过程持续约3秒钟。此特性保证线圈活塞最大限度的可靠性和易维护性。
维护控制模块

保持控制模块在工作状态下每年更换一次电池，最好是高能碱性电池。

注意：如电池无电，存储在模块中的程序将不再行。如果电池仍然有电，当你更换时，存储在模块中的程序将丢失2分钟。使用以下方法可避免这一现象。

1连接编程器到模块上。

2按下传送健传送储存的程序到编程器。

3更换电池，盖紧电池盒盖。

4按下传送键把程序重新下载到模块中。

常见故障以及处理方法

控制模块出现传送或接受问题，常常是因为错误或不恰当的电池安装方法造成的。其他普遍的故障可能由不清洁的光学连接器和质量不良的连接电线造成。出现问题，首先确定是控制模块问题还是接受器的问题。
TBOS编程器
显示屏图标

1 程序（A、B或C）

2 当前时间

3 每周中的灌溉日期

4 选择浇灌循环

5 设置灌水天数

6 启动时间

7 每个站点的运行时间

8 手动启动：

单站：STA

多站（循环）：CYC

9 为一个站点设置程序（A、B或C）

10 ON-OFF模式

11 电量不足显示

12 编辑程序

13 传送失败
键盘编号：

1 2 3 4 5 6 7
1 传送（下载程序）到控制模块

2从控制模块中接收（上传程序）。

3增加/启动

4 箭头/移至下一个功能

5 减少/关闭

6 程序（A，B，C）

7循环键

 设置时钟/设置当前日期，每站的灌溉时间/选择站数，启动次数/移动至下一个启动时间，选择标准模式或传统发电机模式

安装电池：安装9V碱性电池（国际标准6AM6型或欧洲标准6LR61型）。高能电池可使用一年。
设置编程器

在设置灌溉程序之前，必须先设置时间格式（当前日期和时间）。
时间格式设置

1 可选择12小时或者24小时显示。默认时间显示为24小时。如果你想显示12小时设置，按下键3，AM PM 将现实在屏幕上。

2 按键4转为设置年份。

当前时间（年，月，日）的设置

1 按3键或5键设置当前年份。

2 按4键设置月份和日。

3 如果时间以24小时格式显示，后两个阿拉伯数字将闪烁。 如果时间以12小时格式显示，前两个阿拉伯数字将闪烁。 闪烁的数字表示月份。按3和5键设置月份，按4键移动到天，再按3和5键设置日。

4 按4键移动至设置时间。

改变当前日期（年，月，日）：

1 打开编程器。如果编程器已经打开，按4键前进至启动界面。（屏幕现实当前时间和日期）

2 长按4键直到年份显示在界面。

3 依照上面描述的步骤设置当前日期。

设置时间

屏幕显示当前时间和日期。（1=星期一，2=……，7=星期天）

设置时间：

1 按下4键直到钟面图表显示在界面。

2 如果想在12小时和24小时界面中转换，按下并长按6键两秒钟后松开。

3 按下2键前进至时钟或按5键调整。

按住不放可快速调节时钟上数字。

注意：如界面显示AM，而当前时间为下午，调整时钟直到显示PM。

重要提示：当你更换编程器中的电池时，时间格式将返回到24小时界面。
编程器的编程操作

三条独立程序

A，B，C 。使你根据不同植物种类选择程序。例如：

A程序为草类，B程序为灌木植物，C程序为树本植物。对于7天循环，每个程序可视为单独程序，有各自的浇灌日期、启动时间和运行时间。对于奇数、偶数或六天的循环，所有程序浇灌天数一样，但是启动和运行时间有独立的程序。

注意：一站只可被分配一个程序，A、B或C都可。同时启动几个浇灌程序，如果为单独一个或不同的站设置每个程序，它们有相同的灌溉天数，启动时间和运行时间，三站程序可同时启动。

多站程序

如果你需要只有一只阀门控制的浇灌区域有每天8次以上的启动时间，你可以两站、四站或六站控制模块上，把此阀门和几个站连接起来。例如，如果在一个两站控制模块上把同一个阀门连接到两站，启动次数可达16次（2*8），如果在一个四站控制模块上把同一个阀门连接到三站，启动次数可达24次（3*8）

这些站点只用于连接这只阀门，而不用于其他阀门。程序运行时间比两次启动间隔短。

注意：一站控制模块只能用于一个程序。

设置灌水循环时间

标准模式和TURBO模式，TBOS编程器有两种操作模式：标准模式和TURBO模式，标准模式忽然UNIK编程器类似。这种模式灌溉周期为7天，适用于TBOS编程器和UNIK控制模块配套使用时。

注意：标准模式为运行模式的默认状态。
TURBO模式

此模式灌溉周期可以为奇数天，偶数天和一至6天周期，适用于TBOS控制模块。
标准模式和TURBO模式间的转换，想在两种模式中相互转换，同时按下4键和5键。此时界面将显示“std”或 “turbo” 三秒钟，表示当前设置的模式。

注：当你更换编程器中的电池时，系统又回到默认的标准模式。

设置浇灌周期 （Turbo 模式）

1. 按下4键直到界面显示CYC图标，按下7键选择以下操作：

  7天循环（每种程序，A，B和C可以编辑不同的浇灌时刻表）。

  偶数天浇灌对于A、B、C均适用。

  奇数天浇灌（月末第31天停止）对于A、B、C均适用。

  奇数天浇灌（包括月末第31天）对于A、B、C均适用。

1-6天循环。

2.连续按7键选择浇灌循环，选到所需循环下停止。按4键确认所选周期，移动至显示日历图表，确定浇灌天数。

设置灌溉天数

7天循环

1. 每个程序可为7天循环选择浇灌时间。按6键选择所需程序。

2. 如你不想在某天浇灌，重复按7键前进至此天（有方框围住），表示此天的数字将闪烁。

3. 按5键回到上一方框，方框将消失，代表此天将不再浇灌。

4. 如果某天需要灌溉，但此天没有方框围住，重复按下7键前进至那天，此天将闪烁。

5. 按3键将该天围住，此天将编辑为浇灌日。

6. 重复上述2-5步骤，直到所有日期都被设置在程序中。按6键切换至下个程序。

7. 当你为所有程序设置完灌溉日期，按4键移动至钟面图标，显示启动时间设置界面。

为每站设置运行时间

你可为每个站点设置0—12小时的运行时间，级差一分钟

所有一站控制模块为站点1编辑程序。多站控制模块（两站、四站、六站）必须从站点1开始编辑。例如，四站控制模块，编辑程序的顺序依次为站1、2、3、4。每个站点只能分配一个程序（A、B或C）。

注意：时间显示界面为：前两位为小时，后两位为分钟。

设置运行时间

1． 确保酒杯图标显示在界面，如没有，连续按4键直到此图标显示。

2． 站点序号现实在运行时间的左侧，用7键选择站点。

3． 6键，直到你需要的程序（A、B或C）在界面显示（运行时间的右侧）。每个站点只能分配一个程序（A、B或C）。

4． 用3，4键设置运行时间。

5． 按7键前进至下个站点。

6． 重复步骤3至5直到你设置完所有站点的运行时间。

7． 当你设置完毕，可按7键预览。
清除编程器已编辑数据

在编程器中清除所有程序（除当前时间和日期），同时按下3，4键至少三秒。

所有程序将被清除。
传送程序到控制模块

当你要传送和下载程序到控制模块中时：

1． 如果编程器界面为空白，按4键。

2． 把程序数据输入编程器。

3． 用光线插件连接编程器和模块。

4． 按1键。

闪电图标将显示在界面，停留两秒，当图标消失时，程序已经被成功输入。

注意：如果传送中有问题，闪电图标将显示在界面，同时你将听到三声滴滴声，然后感叹号图标将出现。

务必做到以下几点：

编程器和控制器连接正确，编程器和控制器的光连接器保持干净 （用湿布擦拭），编程器和控制器装有9V碱性电池，电量充足。

预览控制模块程序

当你要查验控制模块的程序时

1． 把编程器和控制器的光连接器相连接。

2． 如编程器界面为空白，按4键

3． 按编程器上的1键接收存储在控制模块上的程序，你可以预览控制模块所有程序数据，除了存储在控制模块上的当前时间。

4． 想要更新存储在控制模块的的程序数据时，输入修改数据到编程器，按1键下载程序到控制模块。此时闪电图标出现2秒，图标消失时，程序被成功下载，

开关模式/系统 

编程器的开关
激活控制模块的ON-OFF功能

激活ON-OFF模式（或转换至默认关闭模式）

1．按4键直到正方形图标显示。

如ON-OFF模式被解除，正方形图标显示，控制模块将根据当前程序浇灌。

如ON-OFF模式被激活，正方形图标上显示×，表示控制模块的所有程序已被撤消，浇灌停止。

2．如果正方形图标显示，按5键。编程器传送关闭命令给控制模块，×将出现在正方形图标上。
取消控制模块的ON-OFF功能

取消ON-OFF模式（或转换至默认关闭模式）

按4键直到正方形图标显示。

如ON-OFF模式被解除，正方形图标显示，控制模块将根据当前程序浇灌。

如ON-OFF模式被激活，正方形图标上显示×，表示控制模块的所有程序已被撤消，浇灌停止。

2．如果正方形图标上显示×，按3键。编程器传送开始命令给控制模块，正方形图标上×将消失。
检验ON-OFF模式

检验控制模块的ON-OFF状态 

1把编程器和控制器的光连接器相连接。
2如编程器界面为空白，按4键

3按编程器上的2键接收（传送）存储在控制模块上的程序。

4按编程器上4键直到正方形图标出现。

手动开始和停止功能

注意：当使用手动开始和停止功能时，必须首先检查控制模块灌溉状态。手动启动控制模块，你可执行一站或多站手动启动。不管执行哪种手动启动，务必确保你已经为每站编辑了至少一秒的运行时间，同时控制模块的ON-OFF模式没有被激活。

单站手动启动

如果你想手动启动一个站点：

1． 按4键，直到出现“手型STA”图标，站点数同时显示。

2． 按键5停止所有可能浇灌的站点。如果有一个站点在运行灌溉程序，手动启动将不能进行。

3． 按7键直到你想启动的的站点显示。

4． 按3键，启动一个站点，浇灌几秒钟后开始。

5． 如果你想在编辑的运行时间尚未到达
以前停止灌溉，按5键。

手动启动浇灌周期

1． 按4键直到出现“手型CYC”图标。程序A、B或C出现在界面。

2． 按5键停止所有可能正在运行浇灌程序的站点。如果有一个站点在运行灌溉程序，手动启动将不能进行。

3． 按键6直到你想启动的程序周期的显示。

4． 按3键启动循环。

浇灌几秒钟后开始，被设置程序的站点将依次运行，直到运行到最后一个站点，灌溉停止。

5． 如果你想在编辑的运行周期尚未到达以前停止灌溉，按5键结束。

电量不足显示

当编程器电量不足时，打开编程器时，电池图标将会闪烁，然后自动关闭。此时你应该立即更换电池。

当控制模块下载或传送数据时，如果电量不足，电池图标将出现在编程器界面。如按4键，图标将消失，此时你应该立即更换电池。

维护编程器

为使编程器处于正常的工作状态，

1． 按1键下载程序到控制模块。

2． 更换电池。

3． 按2键传送程序到编程器。

4． 使用过后更换编程器的保护盖。

5． 不要把液晶屏长时间暴露在阳光下。
TBOS系统雨量开关

功能

当自然降雨能够为你的植物提供充足的灌溉时，地下雨量开关将停止人为灌溉。

此装置埋在浇灌区域外的沙里，可以监测土壤湿度。当任何自动或手动灌溉开始时，TBOS控制模块监控此设备。如果沙子是干的，或轻微潮湿，地下雨量开关将允许浇灌开始。如果沙土足够潮湿，雨量开关将阻止灌溉程序运行。

ON/OFF开关转换可以使雨量开关失效，即使你没有撤除它与TBOS系统的连接。这种优点使你可以手动启动灌溉以及进行维护检测。如果你需要补充灌溉，你可以撤消此功能。
安装连接图

安装
雨量开关必须安装在灌溉区域以外。

1． 雨量开关和探针装在平地以下深5cm的孔中。用采石场干沙覆盖在上面。（海滩上的沙土所含矿物会导致湿度检测出现错误。当你结束最后的维护，确保你在安装位置做好了安装记号，避免以后在此区域的施肥。

2． 区别新就版本的TBOS控制模块。区别方法：新版本有黄色线圈。使用雨量开关里两个配套的雨鸟DBM快速连接线把TBOS控制模块、ON/OFF开关转换和雨量开关连接起来。

 新版本的控制模块：剪去模块上的黄色线圈，把雨量开关上的黑线和黄线A绕起来。把雨量开关上的棕色线与黄线B绕起来。你可以用1.5mm2线延长雨量开关的连接线。使用雨量开关里配套的DBY快速连接线连接。

注意： TBOS控制模块与雨量开关之间的所有线长不能超过10米。

把ON/OFF开关转换放在ON的位置，手动启动开始测试。

以后降雨时，被沙覆盖的探针将快速检测到土壤湿度，如果雨量充足，将停止灌溉。
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